\

Tedsen
Sunled Schatten per Funk.
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Schatten auf
Knopfdruck.

Markisen, Rollladen, Jalousien
— die SunTed-Serie von Tedsen
bietet lhnen Schatten mit bisher
unbekanntem Komfort.

Fast alle Motorsteuerungen der SunTed-Serie
sind mit einem integrierten Funkempfanger
ausgeriistet.

Mit einem Handsender, den Sie als

Zubehdr erhalten, kdnnen Sie alle Funktionen
ganz einfach per Knopfdruck fernsteuern.

So zum Beispiel die direkte Bedienung von
Markisen, Rollladen, Jalousien, Sonnen-
schutzanlagen, Insektenschutzrollos, Oberlicht-
bzw. Fenster6ffner und Raumventilatoren.
Dafiir missen Sie nicht einmal in

Sichtweite der Steuerung sein, denn

Tedsen Fernsteuerungen arbeiten per Funk

Die verschiedenen Modelle sind speziell fir
den jeweiligen Anwendungszweck optimiert.
Allen gemeinsam ist die lernbare oder fest
eingestellte Motorlaufzeitbegrenzung fir die
einfache Anpassung an alle Markisen, Rollladen
und Jalousien sowie die lernbare Codierung

fur die Tedsen Funkfernsteuerung mit

bis zu 16 Millionen Codierungen.




Tedsen Sunled

Steuerungsautomatik
fur Markisen
und Rollladen

Diese wetterabhdngige
Steuerungsautomatik MSW1 ermaglicht
ein automatisches Steuern und Uber-
wachen Ihrer Sonnenschutzanlagen.
AnschluBmaoglichkeiten fiir Sonnen-,
Wind- und Regensensoren sowie eines
Serviceschalters bieten vielfaltige
Anwendungsbereiche. Selbstverstandlich
sind alle Funktionen und Steuerungen
mit den Tedsen Funkhand- oder
Funkwandsendern durchfiihrbar.
Uber externe Schalter ist ebenfalls
eine manuelle e,
Bedienung e

méglich. B

Tedsen Sunled
Sonnen- und
Windautomatik

Die Funk-Steuerungsautomatik SW3

fir Markisen und Jalousien ermaglicht
das automatische Uberwachen und
Steuern Ihrer Sonnenschutzeinrichtungen.
Das in der Prioritat vorn liegende Windrad
gibt Ihnen auch bei pldtzlich autkommen-
den Winden die natige Sicherheit.

Der AnschluB von drei Sonnensensoren
laBt beliebige Konfigurationsmdglich-
keiten zu. Die kabellose Ubertragung

per Funk erméglicht die optimale
Standortwahl fiir Sonnen- und

Windsensor in @
Kombination !
mit SW3. N

]

Technische Daten

Markisen- oder Rollladensteuerung
AnschluB fiir Motoren
Motorlaufzeit

Laufzeitreserve

Zwischenstop-Position

Empfangerfrequenz

Speieher fir Funkcode

(Hand- oder Wandsender)

Speicher filr Funkcade

(Sensoren, einschl. Automatik einfaus)

AnschluBmaglichkeiten fir:
Windwachter* (mit Kabel)
Sonnensensor® (mit Kabel)
Sonnensensor® (per Funk)
Regenmelder® (mit Kabel)
Serviceschalter® (mit Kabel)
Folientastatur® (3 Tasten)

Konfiguration Sonnensensoren

/®  Konfig. Windwéchter/Regenmelder

Windwachterpegel, einstellbar

Windboenunterdriickungszeit, einstellb.

Sonnensensorpegel, einstellbar

Wolkenunterdriickungszeit, einstellbar

Sonnenautomatik sperren (per Furnk)
(per Kabel)

Aktuelle Zustandsanzeige

Demo- und Testbetrieb

Versorgungsspannung

Schutzart

GehdusemaBe (LxBxH)

* als Zubehor lieferbar

Technische Daten

Sendefrequenz
Codierung, lernbar
AnschluBmaglichkeiten fiir:

MSWiLC

wahlbar
230VAC/24VAC
90 Sekunden

lernbar

434 MHz

3 Codierungen
mit je 2 Befehlen
1 Codierung

1 SunTed WR1

MSW1DL

wahlbar
230VAC/24VAC
90 Sekunden fest
0. 10-300 Sek. lernbar
2 Sekunden
lernbar

434 MHz

3 Codierungen
mit je 2 Befehlen

1 Codierung

1 SunTed WR1

1 SunTed LS1 1 SunTed LS1
1 SunTed SKX_SD 1 SunTed SKX_SD
1 Sensor 1 Sensor
1 Schalter 1 Schalter
1 SunTed ZF710 1 SunTed ZF710
Gruppe Gruppe
automatisch automatisch
10 bis 50 Km/h 10 bis 50 Km/h
1 bis 10 Sek. 1 bis 10 Sek.
10 bis 80 klx 10 bis 80 kix
5 bis 55 Min. 5 bis 55 Min.
SunTed SKX44SW  SunTed SKX44SW
= ext. Schalter
- LED-Anzeige
wahlbar wahlbar
230V (+/- 10%) 230V {+/- 10%)
IP 65 IP 65
122x120x57 mm 122 x 120 x 57 mm
SW3
434 MHz
3

1 x Windwachter® SunTed WR1, 1 x Serviceschalter,
1 x Regenmelder®, 1 x Folientastatur® SunTed ZF710 (3 Tasten)

3 x Sonnensensoren® SunTed [S1
Konfiguration Windwachter/Regenmelder
Windgeschwindigkeit, einstellbar
Windboenunterdriickungszeit, einstellbar
Sonnensensorpegel, einstellbar
Wolkenunterdriickungszeit, einstellbar
Versorgungsspannung
Betriebstemperatur
Gehduseabmessungen
Schutzart
* als Zubehor lieferbar

autornatisch

10 bis 60 Km/h

1 bis 10 Sekunden
20 bis 80 klux

5 bis 50 Minuten
230V AC (+/- 10 %)
-20°C bis + 55°C
122 x 120 x 60 mm

IP 54
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TedsenSunled

Markisen und Jalousien-
steuerung mit integriertem
Funkempfanger fir Sonne
und Wind

Die Bedienung der SunTed MJ 1 erfolgt per
Hand iiber Tasten am Gert, Giber Funk mit
Hand- und Wandsendern oder mit dem
Sonnen- und Dammerungswachter sowie der
Sonnen- und Windautomatik. Alle
Sonnenschutzeinrichtungen lassen sich auto-
matisch Gberwachen und steuern.

Die SunTed MJ 1 bietet AnschluBmaglichkeiten
fiir einen Wind-Funksensor und zwei Sonnen-
Funksensoren, wobei letztere sowohl im Innen-
als auch im AuBenbereich einsetzbar sind. Die
Markisen- und Jalousiensteuerung MJ 1 kann
Funksender als Einzel-, Gruppen- und
Zentralsteuerung speichern.

¥ Fahrtrichtungsanzeige

ges Fahrtweg in %

bzw. eingestellte Zeit

™ Markisensteuerung

E Jalousiesteuerung

TedsenSunled
Rohrmotorsteuerung

Die Tedsen Rohrmotorsteuerung EKX2R mit
integriertem Mehrkanal-Funkempfanger wurde
von uns flr Rollladen, Markisen und Jalousien
entwickelt. Wie alle Produkte der SunTed-Serie
kann die eingebaute Rohrmotorsteuerung auch
mit allen Sendern der K 512-Serie, den SunTed
Wandsendern, den Sonnen- und
Dammerungswachtern sowie der
Sonnen- und Windautomatik
per Funk gesteuert werden.

Die Funksteuerung bietet
Ihnen hochsten Bedienungs-
komfort, da sie von beliebigen
Standorten inner- und auBerhalb
des Gebdudes die Funktionen

@ " @ ausfuhren konnen. Die Rohrmotor-

steuerung ist auch in einem Gehduse
fir die AuBenmontage lieferbar.

e = S

(? Funkcodeempfang
IJJ Windsensoranzeige

* Sonnensensoranzeige

Technische Daten

Versorgungsspannung

Leistungsaufnahme Steuerung

Relaisdaten: (AUF [ AB)
Nennlast (resistiv)
Mechanische Lebensdauer
Elektrische Lebensdauer

Fahrzeit der Markise [ Jalousie
Funkempfanger
Speicherplatze Funkcode

Gehauseabmessungen

Schutzart
Betriebstemperatur
Lagertemperatur
Relative Luftfeuchte

MJ1

230 V AC £10%, 50 Hz
0,4 W Standby und Betrieb

6A
20 Millionen Schaltungen

100.000 Schaltungen bei Nennlast

(bei 4 Schaltzeiten [ Tag
= 137 Jahre)

10 bis 180 Sekunden
434 MHz

3 Sender (AUF/ZL)

1 Windsensor (WR1 mit SW3)

2 Sonnensensoren (LS1 mit SW3
oder SKX_SD)

80 x 80 x 45 mm,

einsetzbar in 55 mm Schalterdose

IP30
0°C bis + 50°C
-20°C bis + 70°C

max. 95 %, nicht kondensierend

é :
4 Regensensoranzeige

Technische Daten

Versorgungsspannung

Leistungsaufnahme Steuerung

Relaisdaten: (AUF/AB)
Nennlast (resistiv)
Mechanische Lebensdauer
Elektrische Lebensdauer

Fahrzeit Rollladen/Jalousie
Lamellenverstellung Tedronic

Funkempfénger
Speicherpldtze Funkcode
Empfangsantenne
Netzkabel/Motorkabel
Gehauseabmessungen
Schutzart
Betriebs-/Lagertemperatur
Relative Luftfeuchte

l:|:| -:@
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EKX2R

230 VAC +/- 10%, 50 Hz.

0.4W Standby und Betrieb

5A
20 Millionen Schaltungen
100.000 Schaltungen bei
Nennlast
(bei 4 Schaltzeiten[Tag

= ca. 137 Jahre)
max. 90 Sekunden
Bedienung Sendertaste

- kleiner 1 Sekunde = Tastbetrieb

- groBer 1 Sekunde = Selbsthalteb.

434MHz

3 Sender (AUF/ZU), 2 Funksensoren

Drahtantenne 165 mm

1,5 mf16 em

84x26x19 mm

P43

-20°C bis +70°C

max. 95%, nicht kondensierend




TedsenSunled

Funksolar Sonnen- und
D@mmerungswachter

Dieser praktische Funksender ist speziell
fiir die Steuerung von Rollladen entwik-
kelt worden. Der Sonnen- und Damme-
rungssensor ist im Innen- und AuBen-
bereich einsetzbar. Im AuBenbereich emp-
fiehlt sich ein als Zubehér lieferbares wet-
terfestes Gehause. Dieses kleine Gerat
erhalt seine Energie durch eine Solarzelle
und speichert die gelernten Helligkeits-
werte auf Dauer. Die Installation erfolgt
ohne aufwendiges Verlegen der Steuer-
leitung. Sie setzen den Funksender ein-
fach mit dem Sauger an die Scheibe oder
stellen ihn mit dem formschonen
Acrylglashalter, den

Sie als Zubehdr

geliefert bekommen, SunTed
einfach in Reich-

weite in den Raum.

TedsenSunled
Mehrkanal-
Handsender

Dieser leistungsstarke Tedsen Funkhand-
sender der K 512-Serie flihrt bis zu 72
Schaltbefehle aus.

Die Auswahl des per Funk angesproche-
nen Objektes (z. B. Markise) geht ganz
einfach per Tastendruck mit
einer der zwolf Tasten auf der
Vorderseite des Senders. Die
Funktionsanzeige erfolgt durch
LED. Mit den Tasten auf der
schmalen Seite werden die
Funktionen ,AUF" und ,ZU"
durchgefiihrt.

Technische Daten

Sendefreguenz

Codierung

Betriebsarten
wahlweise

Speicherfahige Helligkeitswerte
Sonnengrenzwerte, ca.

Dammerungsgrenzwerte, ca.

Wolkenunterdriickungszeit
Versorungsspannung
am fage
bei Nacht
Lebensdauer Batterie
Betriebstemperatur
Gehauseabmessungen
Befestigung
Schutzart
Zubehor
filr Aussenbereich
filr Innenbereich

Technische Daten

Schaltkanale x Funktionen
Schaltbefehle
Codierung

Anzeige
Abschaltautomatik
Batterie
Abmessungen

SKX SD

434MHz

lernbar

im Aussen- oder Innenbereich

- Sonnen- u. Dammerungssensor
- nur Sonnensen's'o'r

- nur Dammerungssensor

- Sensor abschaltbar

lernbar

5.000 bis 60.000 Lux

9 b]S 500 Lux

Solarzelle

Lithium-Knopfzelle 3V, Typ CR2032
ca. 4 Jahre .

-20°C bis +55° C

79 x 40 x 18 mm

Saugfuss (Saugnapf)

IP 42

wetterfestes Gehause IP 67
Acrylglas-Halter

SKX12M2W SKX24M2W
12%2 24x%2
24 48

iiber Codierschalter im Batteriefach
hinter der Batterie
Funktionsanzeige durch LED

nach 20 Sekunden

9 V Block-Batterie

115 x 60 x 20 mm 115 X 60 x 20 mm

-\
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TedsenSunled Technische Daten SKX44SW
Funk-Handsender
Sonnenautomatik

Mit diesem Funk-Handsender kénnen Sie die
Sonnenautomatik bei den entsprechenden
Empfangern dauerhaft ausschalten und nach
Belieben wieder freigeben.

Ebenfalls kann der Handsender SKX44SW
wahlweise fiir die Funktionen als Einzel-,
Gruppen- oder Zentralsteuerung eingesetzt
werden.

Tedsenleletaster

Die klassischen Funkhandsender

Die farblich auf die Wandschalterversionen Reichweitenstark, langlebig und

abgestimmten Handsender der Teletaster K 512-  wirtschaftlich. Mit dem praktischen

Serie bieten mit ihren mobilen und leistungs- Wandhalter - als Zubehor erhaltlich

starken Sendern sowie den passenden - kénnen Sie den Handsender an

Empféngern bedarfsgerechte Losungen. jedem beliebigen Ort befestigen.

Technische Daten  skximow SKX2MDW SKX3MDW SKX4AMDW

‘Abmessungen 78x41x15mm  78x41x 15mm

Technische Daten  skxitew SKX2LCW SKX3LCW SKX4LCW




TedsenSunled
Funk-Wandsender

Der flache Wandsender mit integriertem
2- oder 4-Kanal-Sender steuert per
Funk Ihre Rollldden und Sonnenschutz-
anlagen. AuBenbeleuchtungen und
Alarmanlagen kénnen ebenso wie auch
Oberlichter und Deckenventilatoren mit
dem SunTed Funk-Wandsender von
Tedsen gesteuert werden.

Die Installation des Senders ist denkbar
einfach - ohne Schalterdose flach auf
die Wand schrauben oder kleben.

Der Funk-Wandsender fungiert als
Einzel-, Gruppen- oder Zentral-

steuerung.
D
»,
{ '@
C
—\:?“' SunTed =
s L ]
TedsenSunled

Clocksender

Der SunTed Clocksender steuert einfach
per Hand oder automatisch dber Funk
als Einzel-, Gruppen- oder
Zentralsender lhre Rollldden, Markisen
oder Jalousien. Durch leichtes
Programmieren konnen Sie die tag-
lichen Schaltzeiten frei wahlen, und
zwar selbstverstandlich auch in der
Urlaubszeit. Die Funkreichweite ist auf
den Gebrauch innerhalb Ihres Hauses
ausgerichtet.

SunTed
. v

Technische Daten SKX2W
Sendefrequenz 434 MHz
Anzahl Funkkandle

Anzahl| Codierung frei wahlbar
Lernbare Codierung
Timerfunktion -
Schaltzeiten pro Tag (Automatik)
Tagespragramm =
Wochenprogramm -
Umschalter Automatik/Hand -
Umschalter Kanal 1+2/Kanal 3+4 -
Versorgungsspannung 3 V DC
Batterie Lithium-Knopfzelle CR2032 1
Batterie-Lebendauer bei
10 Betatigungen pro Tag

bl S T

Betriebstemperatur -10°C bis +55°C  x
Abmessungen incl. Abdeckrahmen X
80x80x12 mm

Abdeckrahmen schraub- u. klebbar X

x Serie

Technische Daten

Sendefrequenz 434MHz

Anzahl der Funkkandle

Anzahl Codierung frei wahlbar

Lernbare Codierung

Timerfunktionen

Schaltzeiten pro Tag (Automatik)
Tagesprogramm

Wochenprogramm

Astro-Funktionen

Zeitverschiebung plus [ minus 1h 59 min.
Offnen und SchlieBen getrennt einstellbar
Funktionsdisplay

Uhrzeitanzeige

Taster Automatik Ein / Aus
Versorgungsspannung

Betriebstemperatur -10°C bis +55°C
Abmessungen incl. Abdeckrahmen 80 x 80 x 12 mm
Einsetzbar in 55 mm @ Schalterdose

SKX2WT

LIl -l - S R -

¥

1

X
X

x

SKXaW

X
X

1

ca. 3 Jahre ca. 3 Jahre ca.3 Jahre

X

- nicht lieferbar bzw. ohne Funktion

SSTC2K

® & & 8 & 0 ° M 8 0 e

230V AC
L]

\

Ted
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TedsenSunled
Funksteuerungen

Die Steuerungen MAK fiir Markisen und ROK flr
Rollliden sowie JAK fiir Jalousien bestehen aus
einem Bedienteil mit integriertem Funkempfanger.
Je nach Anwendungszweck sind verschiedene

Funktionen verflgbar.

Die Steuerungen lernen bei der Automatik-

die Bedienung per Funk
mit einem Hand- oder

funktion intuitiv, wann ein Rollladen oder eine

Technische Daten

Montage Aufputz | Unterputz
Anwendungsbeispiel

Lernbare Motorlaufzeitbegrenzung
Intuitives Lernen

der Auf- und Zufahrzeiten
Zufahren Totmannbetrieb
1-Kanal-Funkempfanger integriert
2-Kanal-Funkempfanger integriert
Lernbare Codierung

Zusatzlicher Tastbetrieb

fiir Lamellensteuerung
Umschaltung Automatik [ Manuell

Tedsen Sunled
Clock

Die innovative Universalsteuerung
SunTed Clock steuert einfach per Hand,
automatisch oder Gber Funk mit 2-
Kanal-Handsender oder 2-Kanal-
Gruppensender Rollldden, Jalousien und
Markisen oder ist als Zentrale zur
Koordination weiterer Clocks einsetzbar.
Diese Steuerung bietet lhnen ein
HochstmaB an Sicherheit. Denn durch
den selbstandigen Lernvorgang der
Motorlaufzeit wird die Funktion der
Endschalter Giberwacht und bei einem
eventuellen Defekt die Automatik-
funktion deaktiviert. Durch die inte-
grierte Astrofunktion werden zusatzlich
die Schaltphasen in Abhangigkeit von
der Jahreszeit durch das System selb-
standig aktualisiert, kdnnen aber auch
manuell nach lhren Wiinschen veran-
dert werden, z.B. wenn Sie in den
Urlaub fahren. Das System verarbeitet
selbsttitig Funksignale der Tedsen
Sonnen- und Windautomatik sowie des
Sonnen- und Ddmmerungswachters
und garantiert so die vollautomatische
Koordination |hrer Rollldden, Jalousien
und Markisen.

Jalousie gedffnet und geschlossen
wird. Auch im Automatikbereich ist

Wandsender jederzeit

maglich.
MAK 1 MAK 2 ROK 2 ROK 2T
.f. -o_'fo t‘h o‘[o
Markisen Markisen Rollldden Rolliaden
[ ° . [
% 2 ° ol
= - = L ]
. =
°
— = L ] L]

Urlaubsprogramm

@ Sommer-[Winterzeit

Technische Daten

Universalsteuerung fiir
Rollldden, Markisen, Jalousien
AnschluB fiir Motoren
Motorlaufzeit (lernbar)
Empfangerfrequenz

Speicher fiir Funkcode

Schaltzeiten pro Tag

Tages- und Wochenprogramm
Astroverschiebung (einstellbar)
Urlaubsprogramm
Versorgungsspannung
Betriebstemperatur

Abmessung incl. Abdeckrahmen
einsetzbar in 55 mm g Schalterdose

Y nur Auffahren

Bz
=
AEE

@Astroprogramm Freigabe Steuereingidnge

Freigabe von Sensoren Betriebsarten ® Hand/Automatik

STC2

wahlbar
230V AC
automatisch

max. B Zeiten
frei wahlbar
+/- 1 h 59 min.

wahlbar

230V AC
-10°C bis +55°C
80 x 80 x 12 mm

JAK 2

ofe
Jalousien
.

( Datum/Uhrzeit )

(_Konfiguration )

(Schaltprogramm )

(Astroverschiebung )

(_Funk lernen )

STC2K

wahlbar

230V AC
automatisch

434 MHz

2 Sender (AUF/ZU)
mehrere Sensoren
max. 6 Zeiten

frei wahlbar

+/- 1 h 59 min.
wahlbar

230 VAC

-10°C bis +55°C
80 x80x 12 mm



TedsenSunled
MultiTed-Repeater

Dleser intelligente Repeater wurde auf
die vielseitigen Funktionen der SunTed-
Serie abgestimmt. Der MultiTed TRCKX
verbessert die Funkreichweite und
sichert die Funkubertragunag in kriti-
schen Bereichen. Er empfangt und ver-
starkt alle beliebig codierten
Schaltbefehle von Funkhand- und
Funkwandsendern sowie von
Funksensoren und Funksendestationen
der Tedsen Produktserien SunTed und
Teletaster K 512.

Durch den Einsatz des Repeaters sind
auch innerhalb von Gebauden groBe
Reichweiten durch mehrere Rdume und
Etagen maoglich, z. B. fir Einzelsteue-
rungen, Gruppensteuerungen und
Zentralsteuerungen sowie fiir Sonnen-
und Windautomatik.

TedsenSunled

Relaisdosen

Unsere speziell auf das SunTed-
Programm abgestimmten Relaisdosen
sind fiir den AnschluB von einem
Motor, zwei oder drei Motoren
ausgelegt.

Technische Daten

graues Kunststoffgehduse L x B x H
Versorgungsspannung”
Steuerspannung®

Anzahl Motoren 230V-50Hz"
max. 10A

Technische Daten

TRCKX

Empfangs- / Sendefrequenz 434 MHz

Anzah| Funkkanale beliebig

Codierung automatisch durch eigene
Intelligenz

Anzahl| Codierungen unbegrenzt

Anzahl Sender [ Sensoren unbegrenzt

Funktionsanzeigen
Elektrischer Anschluss
Betriebstemperatur
Schutzart

Abmessungen (Hx B xT)

Sendezeit und Sperrzeit
{liber Schuko-Steckdose
-20°C bis +55°C

IP 50

120 x 165 x 40° mm

* mit Stecker 75 mm

Gehausefarbe grau [ dunkelgrau
-
-
@
~ 2 - -
RB1 RB1P RB2 RB3
122 x 80 x 60 122 x 120 % 80 122 x 120 x 60 122 x 120 x 60
230V-50Hz 230V-50Hz 230V-50Hz 230V-50Hz
230V-50Hz 230V-50Hz 230V-50Hz 230V-50Hz
1 1 (potentialfrei) 2 3

*auch fir 24 V AC/DC als Sendergerat lieferbar

\
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Funk- Funk- Steuerungs-|Steuerungs- [Steuerungs-
\\ Rollladen- |Rollladen- [Rollladen- |SunTed- |SunTed-  |Rohrmotor [automatik |automatik |automatik
steuerung [steuerung |steuerung |Clock Clock Steuerung |comfort comf. plus  |de Luxe
TedsenSunled INRO ROK2 ROK2T  |STC2 STC2K EKX2R... |MSWILC |[MSW1CH |[MSW1DL
Rollladen-

steuerungen

- I 4 L j

Handsender: SIO2MIOW o

SKX2/aMDW * ° ® @ ® L ] @ @ ®
SKX44/88MDW
MiniTed 2-Kanal:
KON ) [ ) ® ® @ ®
Handsender: SKX12M2 i
SKX2aM2  # / ® ® @ ® e ® ®
Wandsender: SKX2W | e
SKXaW |~ ® Q [ ] e ® @ ®
SKX2WT | |,
Clocksender: SSTC2K
L 5
% ® @) ) ® ® ® ®
Pt
Sonnen-und | e
Dammerungswachter: - [ ] ® ® @ @
SKX_SD ¢
Sonnenautomatik
einfaus (Funk): 1% @ ] @ @

SKX44SW

Sonnenautomatik

einfaus [Kabel): | (5] L ]

“externer Schalter

Raumthermostat

{Relaiskontakt] a | @ @ @
*Temperaturfuhler
Schalter
(Schliisselschalter): | O =] @ @
*Serviceschalter
MultiTed K 512
Repeater: ) @ @ @ @ @ o
TRCKX
Relaisdosen: £
RB1, RB1P, RB2, RE3 . ® @ ® @ ® [ ] ® @ ®
Funktionen i
N
L£dN
@ = direkt kombinierbar U = auf Anfrage, nicht alle Kombinationen maoglich
= nicht alle Funktionen méglich * = externes Zubehor, nicht im Lieferprogramm
Legende
= , = | : = [ e
|| Funkbedienung {3;£| Sensor Sonne U Astrofunktion I_J Zwischenposition-Stop
= = = —
["] Handbedienung |F>| Sensor Wind E Urlaubsprogramm {j Lamellenverstellung

E Liftungsstellung ’L_ Lamellenanstellwinkel

[‘: Schaltzeiten (Timer)

’TJ Schaltzeiten (Uhr)




TedsenSunled

Markisen-

steuerungen

Handsender: SKX1LCW
SKX1MDW

Handsender:
SKX2falcw

Handsender:
SKX2{4MDW

Handsender:
SKX44/88BMDW

MiniTed 2-Kanal:
SKJ

Handsender: SKX12M2
SKX24M2

Wandsender: SKX2W
SKX4W

Sonnen- und*
Windautomatik (Funk):

SWa!

Windwachter (Kabel):
WR1

Sonnensensaor [Kabel):
LS1

Sonnen- und
Dammerungswachter
SKX_SD

Sonnenautomatik
einfaus [Funk):
SKX44SW

Sonnenautomatik
einfaus (Kabel):
*externer Schalter

Regensensor
ZRS1

Raumthermostat
(Relaiskontakt):
“Temperaturfiihler
Schalter
(Schltisselschalter)
*Serviceschalter

MultiTed K 512
Repeater:
TRCKX

Relaisdosen:

RB1, RB1F, RB2, RB3

Funktionen

-
i\
¥

/

Funk-
Markisen

MAK1

O

steuerung

ISy

I': XA

Funk- Markisen-
Markisen- |Jalousien-
steuerung |steuerung
|MAK2 MJ1

.l || _‘:'—~.

[ ] ®

® 2

® ®

® @

® &

® @

®

A

A

®

O

A/O

AO

A/Q

{ ] e

® ®

@ = direkt kombinierbar
O = nicht alle Funktionen méglich
A = iiber Sonnen-/Windsensor SW3

Steuerungs- |Steuerungs- [Steuerungs-
Rohrmotor jautomatik  fautomatik  [automatik
Steuerung jcomfort comf. plus  |de Luxe
|EKX2R... [MSWILC |[MSW1CH [MSW1DL
! 6\ s | ; oy

@ ® @ @
® [ ] @ ®
® @ ® ®
@ ® @ @
@ ® ® ®
® ® ® ®
[ ]
A ® D o
A ® ® @
@ ® @ @
] L ] ® ®
@ ®
A/Q a a a
A/Q a @ @
A0 @ @ L ]
@ ® ® ®
@ ® ® ®
=i

Sy

iber Taste am Gerat
auf Anfrage, nicht alle Kombinationen maglich
externes Zubehor, nicht im Lieferprogramm
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Funk- Funk-
lalousie- lalousie- {SunTed- [SunTed- Qalousie- |Rohrmotor
T n ed [steuerung fsteuerung {Clock Clock steuerung [Steuerung
edsen Sunled JAK2 JAKZH  [STC2 STC2K  [MJ1 EKX2RH...
Jalousie- e i
1 5] 3 (6 3y gerizl Al - -
steuerungen || = i O‘
[ s I e e e —"_- T— ‘_Il'ﬁ
Handsender: _
SKX2/4LCW =) @ (5] @ L ]
Handsender: o
SKX2/aMDW  * ° @ @ @ @ @
Handsender:
SKX44/88MDW ¢ & @ @ @ @ @
MiniTed 2-Kanal;
KIS ® e =] ® ®
Handsender: SKX12M2
SKx2aM2 ,! =) ® @ ® S
£l
Wandsender: SKX2W
SKXaw | - ‘ @ ® @ @ @
| i
Wandsender SK}(ZWTHl -
; ® ] o @ @
Sonnen-und * 1
Windautomatik [Funk}: { ] @ @

SW3 =

Windwachter (Kabel)
WR1 A A -

Sannensensar (Kabel):
LS1

Sonnen- und
Dammerungswachter: - @ =] @
SKX_SD ——

Sonnenautomatik

einfaus (Funk): 33 ®
SKXa45W = u

Raumthermostat

(Relaiskontaky):
“Temperaturfihler A/Q A0 A/O

Schaiter
[Schitisselschalter): A/Q AO A/D

*Serviceschalter

Relaisdosen:

RB1, RB1P, RB2, RB3 . ' ® PY P ® ® ®

Funktionen

@ = direkt kombinierbar M = iiber Taste am Gerét
O = nicht alle Funktionen mdglich QO = auf Anfrage, nicht alle Kombinationen maglich
A = iiber Sonnen-/Windsensor SW3 " = externes Zubehdr, nicht im Lieferprogramm
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Tedsen

Tedsen signalisiert Bewegung.

Bereits seit iiber 50 Jahren entwickeln wir
Funkfernsteuerungen. Innovative Losungen
und Meilensteine in der Funkfernsteue-
rungstechnik sind eng mit dem Namen
Tedsen verbunden. Die Fihigkeit, aus den
Bediirfnissen des Marktes ein zuverldssiges

und leistungsstarkes Produkt zu entwickeln,

ist die Stdrke unseres Unternehmens.

\

Tedsenleletaster
K512

Egal, ob Sie eine, zwei oder noch mehr
Funktionen ausldsen wollen, ob Sie ein, zwei
oder mehr Objekte in Bewegung set-
zen miissen. Die Funkfern-
steuerungen arbeiten mit einer
Tragerfrequenz im Frequenz-
bereich von 434 MHz.
Die 3fache Einstellung bei dem
9stellig codierten Sender und
Empféanger ermdéglicht eine hohe
Anzahl von Verschlisselungen. Die

standlich international geprift und
zugelassen.

Codierschalter sind schnell und problem-
los zuganglich. Alle Gerdte sind selbstver-

Tedsenlogiled
Torsteuerungen

Die LogiTed Torsteuerungen kénnen iiber eine
Vielzahl von Bedienelementen gesteuert werden,
selbstverstandlich auch per Funk, z.B. mit dem
patentierten Tedsen Sicherheits- und Dialogfunk.
Die LogiTed Torsteuerungen sorgen mit den zuver-
Idssigen Sicherheitsvorkehrungen fir einen rei-
bungslosen, komfortablen und sicheren Torbetrieb.
AuBerdem ist bei allen eine Zeitsteuerung maglich,
mit der das Tor zu
bestimmten Zeiten geoff-
net oder geschlossen wer-
den kann. Ob Hallentor,

Tiefgarage, Werks-

zufahrt oder das

zweifliigelige Hoftor

zu Hause - fiir die
LogiTed Serie kein
Problem.

\

Tedsen
Zubehor

Selbstversténdlich bieten wir zu den umfangreichen
Programmen speziell abgestimmtes Zubehér fir die
unterschiedlichsten Funktionen an. Fragen Sie uns.

Tedsen

Tedsen Produkte sind anerkannter MalBstab fiir
Qualitdt und Zuverldssigkeit. Als individuelle
Losung oder bewihrtes Serienprodukt, im indu-
striellen, gewerblichen oder privaten Bereich -
Tedsen Funkfernsteuerungen sorgen jahrzehnte-
lang fiir Bewegung.



Markenqualitat
erkennt man auch
von hinten.

Tedsen Icletaster

edsen [cletaster Benelux B.V.

Jstiurs
lefon
!




